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Po pojawieniu sie na ekranie komunikatu ,No services”, prosimy wybra¢ ,Options”, a nastepnie

,New” i ,Use default profile”.

Na ekranie powinny pojawi¢ sie ustawienia ustugi Provider. Nalezy cofng¢ sie do ekranu

,Ust. Sieciowe” trzykrotnie uzywajgc przycisku ,Back”.

x Ustawienia sieciowe
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Prosimy wybrac¢ ,Prov...:ust.”, przej$¢ do ustawien ,£acznos¢ dla ustugi” i wybrac ,Internet”.
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x Provider: ustawienia 4:5 = Provider: ustawienia
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Lacznosc dla ust. Provider | tacznosc dla ust. Provider '
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Sieciowe miejsca docel. Sieciowe miejsca docel.

W ostatnim kroku nalezy przej$¢ do ekranu gtéwnego (uzywajac przycisku ,Wré¢” lub klawisza
,Zakoncz”), otworzy¢ rozwijane menu potaczen WLAN, po czym polaczy¢ sie z ustugg Provider.

Potacz z ustuga .Pro...”

Wybierz
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Po potaczeniu sie z ustugg pojawi sig ikona gotowosci internetowego potaczenia telefonicznego
EX (w prawym gérnym rogu).
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5. Automatyczne potaczenie internetowe

Potaczenia z telefonu komoérkowego moga by¢ wykonywane automatycznie w jednym z dwéch
trybdw, zgodnie z Panstwa wyborem:

* poprzez numer komorkowy,
* poprzez numer stacjonarny.

Ponizszy rozdziat pokazuje, jak ustawi¢ telefon komérkowy, aby wszystkie potgczenia
telefoniczne realizowane byty z numeru stacjonarnego w zasiegu sieci Wi-Fi.

Prosimy wejs¢ w ,Menu”, a nastepnie w ,Panel ster.”.

x Panel sterowan.
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Kalendarz Kontakty Rejestr Tematy Ustawienia Prafile
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Internet  Wiadomosci Galeria Transfer Tryhy Synchroniz.
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Panel ster. Pomoc EjE

Opcje

Prosimy Wybrac¢ ,Ust. Sieciowe” i ,Prov...:ust.” i zmieni¢ ustawienia ustugi domysine;j
z ,Nie” na ,Tak”.

x Ustawienia sieciowe
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