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Wersja usługi 
internetowej 

 

Długość łącza (m) 

Przepustowość w technologii CU, LLU, BSA (ADSL) 
prędkość odbieranych danych / prędkość wysyłanych danych  

Maksymalna Zwykle dostępna Minimalna 

20M, MAX 20 do  500 20 Mbps / 1 Mbps 17 Mbps / 0,8 Mbps 4,4 Mbps / 0,2 Mbps 

20M, MAX 20 501 – 700 20 Mbps / 1 Mbps 15 Mbps / 0,8 Mbps 4 Mbps / 0,2 Mbps 

20M, MAX 20 701 – 900 18 Mbps / 1 Mbps 14 Mbps / 0,8 Mbps 3,6 Mbps / 0,2 Mbps 

16M, 20M, MAX 20 901 – 1100 16 Mbps / 1 Mbps 12 Mbps / 0,8 Mbps 3,2 Mbps / 0,2 Mbps 

16M, 20M, MAX 20 1101 - 1300 14 Mbps / 1 Mbps 10 Mbps / 0,8 Mbps 2,8 Mbps / 0,2 Mbps 

16M, 20M, MAX 20 1301 - 1500 12 Mbps / 1 Mbps 9 Mbps / 0,7 Mbps 2,4 Mbps / 0,2 Mbps 

10M, MAX 10 1501 - 1700 10 Mbps / 1 Mbps 8 Mbps / 0,7 Mbps 2 Mbps / 0,16 Mbps 

8M, 10M, MAX 10 1701 - 1900 8 Mbps / 0,7 Mbps 6 Mbps / 0,6 Mbps 1,6 Mbps / 0,14 Mbps 

8M, MAX 10 1901 - 2100 7 Mbps / 0,6 Mbps 5 Mbps / 0,5 Mbps 1,4 Mbps / 0,12 Mbps 
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6M, 8M, MAX 10 2101 - 2300 6 Mbps / 0,5 Mbps 4,5 Mbps / 0,4 Mbps 1,2 Mbps / 0,1 Mbps 

6M, 8M, MAX 10 2301 - 2600 5 Mbps / 0,5 Mbps 4 Mbps / 0,4 Mbps 1 Mbps / 0,1 Mbps 

4M, 6M. MAX 10 2601 - 2900 4 Mbps / 0,4 Mbps 3 Mbps / 0,3 Mbps 0,8 Mbps / 0,08 Mbps 

4M, 6M, MAX 10 2901 - 3200 3 Mbps / 0,3 Mbps 2,4 Mbps / 0,2 Mbps 0,6 Mbps / 0,06 Mbps 

2M, MAX 10 3201 - 3500 2 Mbps / 0,2 Mbps 1,5 Mbps / 0,15 Mbps 0,4 Mbps / 0,04 Mbps 

1M, MAX 10 3501 - 4000 1 Mbps / 0,2 Mbps 0,8 Mbps / 0,15 Mbps 0,2 Mbps / 0,04 Mbps 

512k 4001 - 4400 0,5 Mbps / 0,13Mbps 0,4 Mbps / 0,1 Mbps 0,1 Mbps / 0,03 Mbps 

 

Wersja usługi 

internetowej 
Długość łącza (m) 

Przepustowość w technologii CU, BSA (VDSL) 
prędkość odbieranych danych / prędkość wysyłanych danych 

Maksymalna Zwykle dostępna Minimalna 

MAX 80 do 200 80 Mbps / 8 Mbps 64 Mbps / 5 Mbps 16 Mbps / 1,6 Mbps 

MAX 80 201 - 300 60 Mbps / 6 Mbps 48 Mbps / 5 Mbps 12 Mbps / 1 Mbps 

MAX 50, MAX 80 301 - 400 53 Mbps / 5 Mbps 42 Mbps / 4 Mbps 10 Mbps / 1 Mbps 

MAX 50, MAX 80 401 - 500 47 Mbps / 5 Mbps 37 Mbps / 4 Mbps 9 Mbps / 1 Mbps 

MAX 50, MAX 80 501 - 600 40 Mbps / 4 Mbps 32 Mbps / 3 Mbps 8 Mbps / 0,8 Mbps 

MAX 50, MAX 80 601 - 700 35 Mbps / 4 Mbps 28 Mbps / 3 Mbps 7 Mbps / 0,8 Mbps 

MAX 50, MAX 80 701 - 800 29 Mbps / 3 Mbps 23 Mbps / 2 Mbps 5 Mbps / 0,6 Mbps 

MAX 20, MAX 50 801 - 900 23 Mbps / 2 Mbps 18 Mbps / 1,6 Mbps 4 Mbps / 0,4 Mbps 

MAX 20 901 - 1000 17 Mbps / 2 Mbps 14 Mbps / 1,6 Mbps 3 Mbps / 0,4 Mbps 

MAX 20 1001 - 1100 16 Mbps / 1,8 Mbps 13 Mbps / 1,4 Mbps 3 Mbps / 0,4 Mbps 

MAX 20 1101 - 1200 15 Mbps / 1,5 Mbps 12 Mbps / 1 Mbps 3 Mbps / 0,3 Mbps 

MAX 20 1201 - 1300 14 Mbps / 1,4 Mbps 11 Mbps / 1 Mbps 2 Mbps / 0,3 Mbps 

2. Osiągane przepustowości w usłudze dostępu do internetu w technologiach ETTH, HFC, PON, 

BSA(PON) 

Wersja usługi internetowej 

Przepustowość w technologii ETTH, PON, HFC 
prędkość odbieranych danych / prędkość wysyłanych danych 

Maksymalna Zwykle dostępna Minimalna 

1M (ETTH / PON) 1 Mbps / 0,256 Mbps 0,8 Mbps / 0,2 Mbps 0,5 Mbps / 0,12 Mbps 

2M (ETTH / PON) 2 Mbps / 0,256 Mbps 1,6 Mbps / 0,2 Mbps 0,5 Mbps / 0,12 Mbps 

4M (ETTH / PON) 4 Mbps / 0,512 Mbps 3,2 Mbps / 0,4 Mbps 0,5 Mbps / 0,12 Mbps 

MAX 10 (ETTH / PON / HFC) 10 Mbps / 1 Mbps 8 Mbps / 0,8 Mbps 2 Mbps / 0,2 Mbps 

MAX 20 (ETTH / PON / HFC) 20 Mbps / 2 Mbps 16 Mbps / 1,6 Mbps 4 Mbps / 0,4 Mbps 

MAX 50 (ETTH / PON / HFC) 50 Mbps / 5 Mbps 40 Mbps / 4 Mbps 10 Mbps / 1 Mbps 

MAX 100 (ETTH / PON) 100 Mbps/ 50 Mbps 80 Mbps / 35 Mbps 20 Mbps / 10 Mbps 

MAX 100 HFC 100 Mbps / 10 Mbps 60 Mbps / 6 Mbps 20 Mbps / 2 Mbps 

MAX 150 (ETTH / PON / BSA) 150 Mbps / 50Mbps 120 Mbps / 35 Mbps 30 Mbps / 10 Mbps 

MAX 150 HFC 150 Mbps / 10Mbps 90 Mbps / 6 Mbps 30 Mbps / 2 Mbps 

MAX 300 (ETTH / PON) 300 Mbps / 50 Mbps 210 Mbps / 35 Mbps 60 Mbps / 10 Mbps 

MAX 300 HFC 300 Mbps / 10 Mbps 180 Mbps / 6 Mbps 60 Mbps / 2 Mbps 

MAX 500 (ETTH / PON / BSA) 500 Mbps / 50 Mbps 300 Mbps / 35 Mbps 100 Mbps / 10 Mbps 
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MAX 500 HFC 500 Mbps / 30 Mbps 300 Mbps / 18 Mbps 100 Mbps / 6 Mbps 

MAX 600 (ETTH / PON) 600 Mbps / 60 Mbps 420 Mbps / 40 Mbps 120 Mbps / 12 Mbps 

MAX 600 HFC 600 Mbps / 30 Mbps 360 Mbps / 18 Mbps 120 Mbps / 6 Mbps 

MAX 900 (ETTH / PON) 900 Mbps / 100 Mbps 600 Mbps / 70 Mbps 180 Mbps / 20 Mbps 

MAX 1000 (ETTH / PON / BSA) * 1000 Mbps / 100 Mbps 640 Mbps / 70 Mbps 180 Mbps / 20 Mbps 

MAX 1000 HFC * 1000 Mbps / 50 Mbps 540 Mbps / 30 Mbps 180 Mbps / 10 Mbps 

Premium 30/30 30 Mbps / 30 Mbps 20 Mbps / 20 Mbps 6 Mbps / 6 Mbps 

Premium 100/100 100 Mbps / 100 Mbps 60 Mbps / 60 Mbps 20 Mbps / 20 Mbps 

Premium 200/200 200 Mbps / 200 Mbps 120 Mbps / 120 Mbps 40 Mbps / 40 Mbps 

*Maksymalna prędkość dla usługi MAX 1000 zależna jest od architektury urządzenia końcowego i ograniczona jest poprzez pojedynczy interfejs 

kliencki GE do wartości ok. 940 Mb/s. 

 

4. Wpływ limitu ilości danych, prędkości oraz innych parametrów na usługi dostępu do internetu, a 

w szczególności na korzystanie z treści, aplikacji i usług: 

  
Limity 
ilości 

danych
1
 

Przepływność Opóźnienie Zmienność 
opóźnienia 

(jitter) 

Utrata 
pakietów 

do sieci 
2
 z sieci do sieci  z sieci 

Poczta i grupy dyskusyjne ** 
* * * * 

- * 

WWW (http i https) ** 
** * ** ** 

- ** 

VoD, Video streaming, IPTV *** 
*** * * - 

- ** 

AoD, Audio Straming *** 
*** * * - 

- ** 

Czaty i komunikatory tekstowe 
* * * ** ** 

- ** 

Peer to Peer 
*** *** *** - - 

- * 

Telefonia VoIP 
*** * *

3
 *** *** *** *

3
 

Wideokonferencje 
*** *** ***

3 
*** *** *** *

3
 

Gry Interaktywne 
*** ** ** *** *** *** 

* 

Przesyłanie plików FTP 
*** *

2 
*

2 
* * - ** 

Legenda: 
   *** bardzo istotny,      **istotny, *pomijalny - nieistotny 
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